Figur 1 Ibland uppstar helt onédiga problem vid laggning av gatsten. Har &r till exempel fogen borta och gatstenarna ligger helt 16sa.

Gor ratt — spara miljoner

Det finns miljoner att spara pa ratt utford laggning av natursten. | den har artikeln beskriver
Kurt Johansson, bergsingenjor och professor vid SLU, vad som kan ga fel och vad som
maste till fér en hallbar urban naturstensbelaggning.

text och foto: Kurt Johansson

DE FLESTA GATSTENSBELAGGNINGAR fung—

1. Undvik onadiga prObIem erar givetvis vil, men ibland uppstir helt
med gatstensbelaggning . onddiga problem. Figur 1 ovan visar en si-

tuation "ndgonstans i Sverige” som tyvirr
kan férekomma pa fler platser.

Vad gir fel? Problemen med gatstenar
som ligger 16sa i figur 1 hirror sig helt fran
fel i beliggningsskiktet. Denna ging orsa-
kas inte problemet av 6verbyggnadens bir-
eller forstirkningslager vilket annars kan
vara orsaken.

Uppenbarligen har vatten blivit stdende
i ytan och fogens finandel "pumpats” bort
av trafikfordonens dick.

Vattnet har blivit stiende av tva skil:

e Inget fall mot dagvattenbrunnar och
brunnsgallret ir i flera fall hogre dn sten-
ytan (se figur 2).

e Fog- och sittmaterial innehdller stor an-

del finmaterial som titar till fogarna och

ALIES A

Brunnsgallret ligger hogre an omgivande stenyta,

Figur 3 Fog- och sattmaterial har
stor andel finmaterial som tatar till
vilket resulterar i att vattenavrinningen inte fungerar. ﬁgur 3)- sa att vattnet stannar i ytan.

Figur 2 medfor att vatenet blir stdende i ytan (se
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OM MAN NU gor ett byte av en skadad plat-
ta, giller det att gora ritt och inte forvirra
situationen med att pressa dit en ny platta
med en bredd som inte ger ndgon fog alls.
Figur 6 visar ett felaktigt byte.

Forutsittningarna for att den nya plattan
i figur 6 ska kunna behalla kanterna hela ar
minimal. Det 4r alltsd en helt onédig insats
eftersom ersittningshillens kanter pa kort
tid kommer att se likadan ut som den ut-
byttas. En helt felaktig insats dir pengarna
kunde ha anvints pa bittre sitt.

En billig forsikring dr att anvinda § mm
plastdistanser (figur 7). Enklast 4r atc hillar-
na bestills med dessa distanser paklistrade
vid leverans (figur 8). D4 kan det inte bli fel.

Nyckelord: Ritt fogbredd, plastdistanser.

f Flgur 6 Felakt|gt byte av haII med kant-
~skador.pa grund av for smala fogar. Den.
'kantskadade ersattningshallen ar bredare !

an den utbytta ‘och pressas rLed och geren .

Figur 7 Plastdistanser (6vre bilden). Borde ha
funnits dven pa langsidan.

Figur 8 (nedre bilden) Distanser palimmade vid
leverans.

TEMA Markbeldggningar
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Figur 9

I UTEMILJO I Stenindustri-
forbundets uppdat-
erade handbok
Utemiljé mars
2017.

3. ‘N‘ya '-a‘nvisningar

for markbelaggning
med natursten

INOM VINNOVAS PROJEKT Klimatsikrade
systemlisningar for urbana ytor har arbets-
gruppen for hirda ytor, som bestatt av en
bred representation frin branschens en-
treprendrer, experter och forskare, funnit
aeskilliga anvisningar som behdver dndras.
De indringar som giller markbeliggning
med natursten har beskrivs i den revidera-
de upplagan av Sveriges Stenindustris an-
visningar Utemiljé mars 2017 som finns att
ladda ner gratis frin www.sten.se.

DE ANDRADE ANVISNINGARNA giller bland
annat fdljande:
* Birlagret. Birlagret i urbana overbygg-
nader skall alltid vara 80 mm till och med
trafikklass 2.
* Begreppsanpassning. Begreppet sitt-
lager ersitter tidigare sittsand. Begreppet
obundet sittlager inférs for sittlager som ej
innehaller bindande tillsatser.
* Fog och sittmaterial. I forsta hand skall
for natursten anvindas makadam (berg-
kross) 2—4 till 2—6. Stenmjél ska inte an-
vindas. Sittlager for hillar 30 mm.
* Gatsten. Gatsten ir inte lingre ett en-
tydigt begrepp. Det har nu kommit fram
olika undertyper beroende pa indrade till-
verkningsmetoder. P4 ritbordet ser de lika ut,
men funktionen i verkligheten ér helt olika.
Det finns nu:
— rikilad gatsten (= traditionell, rakilad
gatsten).

4. Kontinuerlig kontroll och kvalificerad

besiktning

I SVERIGE FINNS drligen 100-tals miljoner
kronor att spara for kommuner och andra
offentligt dgda fastigheter, kyrkan, privata
fastighetsigare, och bostadsrittsféreningar
om ritt material anvinds och monteras
ratt.

Bestillaren foreskriver kontrollnivan.
Anvind kvalificerade kontrollanter och
certifierade besiktningsmin.

Foreningen Besiktningsmin for Ute-
miljp (BEUM) erbjuder unika fér-
djupade kurser om ritt utférande av mark-
arbeten och utemiljéanliggningar. Landets
ledande experter ir lirare och instrukeorer.
Kurserna ger en bra grund for bestillare,
projektérer, kontrollanter, entreprendrer,
besiktningsmin och andra aktiva inom
anliggande av utemiljoer. De ger ocksd
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— klippt gatsten (= gatsten med samtliga
sidor klippta).
— sdgad, med klippta kantsidor (= flam-
mad/krysshamrad gatsten med tva saga-
de sidor varav minst en ir ytbearbetad).
— Stenkub, sigade kantsidor och flammad)/
krysshamrad ovanyta (= stenen sigad pa
samtliga sidor varav minst en sida r yt-
bearbetad).
— Begagnad gatsten

¢ Toleranskrav pé stenmaterial. Fortyd-

ligande av SS-EN 1342.

* Fogbredder. Smégatsten for rak stensitt-

ning och bagsittning.

o Sittlagertjocklek

* Hillar. Sitdagertjocklek 30 mm.

Miljoner att spara pa
ratt utford laggning
med natursten

1. Viktiga kontrollpunkter

vid gatstensbelaggning
Drénering, sétt- och fogmaterial,
fogbredd, underhall ger laga drifts-
kostnader.

2. Det eviga tjatet om

fogar mellan granithallar
Med 6 mm fog + 3 mm fungerar det.

3. Nya anvisningar for

urbana 6verbyggnader
Stenindustriférbundets Utemiljo
mars 2017 finns att ladda hem fran
www.sten.se.

4. Kontinuerlig kontroll och

kvalificerad besiktning

Hér finns arligen 100-tals miljoner
kronor att spara for landets kom-
muner om ratt material monteras
réatt. Bestallaren bestammer kontroll-
nivan.

den nédvindiga kunskapen for dig som
siktar pa att avligga prov for att bli certi-
fierad Besiktningsman f6r utemiljé enligt

BEUM:s kravspecifikation.

KURSEN OM NATURSTEN, markbetong och
asfalt erbjuds den 19—20 september 2018 i
Uppsala. Anmilan till kursen 8ppnar viren
2018. Mer information pd BEUM:s hem-
sida beum.se.

Vill du férsikra dig om en plats redan
nu, skicka en icke bindande féranmalan till
info@beum.se.



